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Zaczep kulowy do samochodu

Toyota Land Cruiser 120
03 -
Nr katalogowy T/100

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postepowanie reklamacyjne

1. Producent zobowigzuje si¢ do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesigcy
od daty zakupu lub 24 miesig¢cy od daty produkeji, w terminie 14-dniowym.

2. Wymian¢ wadliwego wyrobu dokonuje si¢ w miejscu zakupu lub bezposrednio
u producenta.

3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, ktorego uszkodzenie nastapito:
a) wskutek wypadku,
b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidlowej obstugi, eksploatacji, konserwacji

podanych w instrukcji.

4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedazy , pieczgci sklepu lub warsztatu montujacego,
nie moze stuzy¢ jako podstawa do reklamacji.

5. W skutek nie prawidlowego zamontowania zaczepu.

Przeznaczenie
Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep
towarowych i turystycznych.

Warunki zamontowania

Zaczep moze by¢ zamontowany i eksploatowany w samochodzie, ktory posiada
wlasciwy stan techniczny elementow podwozia, poprzez ktére nastepuje podigczenie
zaczepu.

Elementy te nie mogg by¢ uszkodzone mechanicznie ani poprzez dziatanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACIJI

Zaczep posiada tabliczke znamionowg obowigzujaca uzytkownika w zakresie
prawidlowego i bezpiecznego obcigzenia.
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W czasie catej eksploatacji nalezy poszczegolne elementy zaczepu utrzymywacé
w nalezytym stanie technicznym (wtasciwie dokrecone elementy ztaczone, catosé
konstrukcji zabezpieczona przed dziataniem korozji).

Przyczepa musi by¢ potaczona z zaczepem kulowym dodatkowym zlgczem

o odpowiedniej wytrzymatosci (tancuch, linka z zapieciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia
przeszkode, wykluczaja dalsza eksploatacj¢ zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie moze by¢ naprawiany.

Sprawdzi¢ sruby mocujace zaczep kulowy po okoto 1000 km przebiegu eksploatacji.
Nacisk pionowy na kulg zaczepu nie moze przekroczy¢ 130 kg.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego nalezy dokonaé
przegladu na stacji diagnostycznej!

data sprzedazy.........ccoeveeurenne

1) QS [0 10 ) [
Data produkgiji........ e

pieczeé sprzedawcey.




Nakretka M10, Nut
Podkt. sprez. 10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 10,5 ; Plain Washer

Nakretka M16,; Nut
Podkt. sprez. 16,3 ; Spring Washer
Podkt. okr. 17, Plain Washer

Sruba M6x25-8.8 ; Bolt

Sruba M12x1,25x35-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez. 12,2 Spring Washer
Podkt. okr. pow. 13,0 ; Plain Washer

Pkt 3

Nr katalogowy

Marka 17100
Toyota Land Cruisier 120

Sruba M10x35-8.8 ; Bolt 0d 2003 - >

Podkt okr. 10,5 ; Plain Washer Sruba M16x45-8.8 ; Bolt

Sruba M12x1,25x35-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer 96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
Podkt. okr. pow. 13,0, Plain Washer tel. +48 46 831 73 31
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